
Technik für Möbel

Platzsparend zusammenklappbar

	Das Klappgelenk dient dem einfachen 
 Auf– und Zusammenklappen von Latten- 
 rosten bis zu einer empfohlenen Breite  
 von 1.000 mm. 

 Deutliche Reduzierung der Transport-
 kosten: Durch den Versand als Paket  
 können ca. 70% der Transportkosten  
 über die Spedition eingespart werden.  
 Mögliches Packmaß:  
 L 1.100 x B 1.000 x H 180 mm

	Schnelles, einfaches Verbinden von 
 zwei Lattenrosthälften ohne großen  
 Montageaufwand. 

	Das Klappgelenk wird vom Lattenrost-  
 Hersteller werkseitig vormontiert. Der 
 Endverbraucher muss nur noch auf- 
 klappen, sichern, fertig!

	Für alle Lattenrosttypen einsetzbar, 
 egal ob fix, manuell oder motorisch.

Macht Lattenroste funktional und platzsparend
Das Klappgelenk

Technik in Kürze
 Getestet nach DIN EN 1725

 Das Klappgelenk hat eine hohe   
 Belastbarkeit. Dadurch benötigt der  
 Lattenrost keine zusätzlichen  
 Auflagen oder Leisten 

 Der Beschlag wird im aufgeklappten 
 Zustand mit zwei Sicherungs- 
 schrauben (Senkkokpf) M6 x 30 mm  
 fixiert, um die geforderte Stabilität  
 und Sicherheit zu erreichen

 Das Klappgelenk kann sowohl links 
 als auch rechts eingebaut werden

 Keine Ausfräsungen am Lattenrost  
 notwendig	

Wir empfehlen die Befestigung des Klappgelenkes am Außenrahmen (bei 
Dicke 20 mm) mit je drei Holzschrauben (M4,5 x 20 mm) und zusätzlich zwei 
Senkkopfschrauben M6 x 30 mm.
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Werkstoff / material

Freimaßtoleranzen

General tolerances

Werkzeug-Nr.

Tool-No.

Benennung / name

Artikel-Nr. / part-no.

Projekt-Nr.

project-no.

Maßstab / scale

Gewicht / weight

Hettich Franke GmbH & Co. KG

D-72336 Balingen

Dateiname des Modells
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Kontrollmass

control dimension
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90°

12.6

6.616 (2x)
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M700000100_KA_KLAPPGEL_EIBAUV
ASSEM

M700000100_KA_KLAPPGEL_EIBAUV
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Kundenzeichnung

Drawing for customer PB1507.70 M.70.000.01.00
Blatt 1 von 1

sheet 1 of 1

Geprueft

inspected
25.10.17

maier

Klappgelenk

Anschlagzeichnung

1:5

Erstellt von

drawn by
16.10.17A.Chrameew Datum

Name

DIN ISO

2768-cL

Fehlende Maße sind dem 3D Modell zu entnehmen und unterliegen den Allgemeintoleranzen

Missing dimensions are to be taken from 3D part and underlie general tolerances Kundendaten

AKA-Zeichnung erstellt

25.10.17

Chrameew

Index

Aenderung

modification

Datum

Name

Ersatz fuer

replace-

ment for

Vorbohren fuer Schraube M4.5x20

pre-drilling for screw M4.5x20

Vorbohren fuer Schraube M4.5x20

pre-drilling for screw M4.5x20

C-C
1:2

Senkkopfschraube  DIN 7046-1 M6x30

countersunk screw DIN 7046-1 M6x30

3:10
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Phone: +49 7433 3083-0 · Fax +49 7433 3083-44 · E-Mail: info@de.hettich-franke.com · www.hettich-franke.com

Lattenrost mit Klappgelenk

Das Klappgelenk für Lattenroste
	Lattenrost mit Klappgelenk
	Zeichnung

Art.Nr. VPE

Klappgelenk 1.70.500.00.05 40 St.

Technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Zeichnung

Breite 
1.000 mm 

Länge 
1.100 mm 

Höhe 180 mm 


