
Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders 
Quadro met Push to open:

uitstekend bereikbaar zonder greep
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Quadro uittrekbare ladegeleiders: 
krachtige precisietechniek

Push to open: 
de perfecte oplossing voor een 
greeploze frontopening

Voor InnoTech en InnoTech Atira: 
groot openingscomfort dankzij 
gesynchroniseerde Push to open

Multisynchronisatie: 
twee of meer schuifladen worden na 
een lichte druk synchroon geopend

Intuïtief gebruikscomfort voor een puristisch meubeldesign:
Quadro uittrekbare ladegeleiders met Push to open laten 
greeploze houten schuifladen evenals de ladesystemen 
InnoTech en InnoTech Atira na lichte druk tegen de front-
plaat zacht openen. De volledig uittrekbare ladegeleiders 
Quadro zijn af fabriek al voorbereid voor de bevestiging  
van een synchronisatie, zodat grote schuifladen op het 
gehele frontplaatoppervlak geactiveerd kunnen worden.  

 
Een eenvoudig optioneel opklikbare synchronisatiestang 
met opgestoken adapters garandeert dat de openingsme-
chanismen van beide geleiders synchroon geactiveerd wor-
den. Fascinerend: met de multisynchronisatie worden twee 
of meer d.m.v. een frontplaat verbonden schuifladen door 
de kastwand heen aangestuurd.

Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met Push to open
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Een overzicht van de voordelen� 4 - 5

Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met  
Push to open te gebruiken met schuifladesystemen InnoTech / InnoTech Atira� 6 - 9

Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met  
Push to open te gebruiken met houten schuifladen� 10 - 13
�
�
�

Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met Push to open
	Overzicht
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Een overzicht van de voordelen:
Synchronisatie voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met Push to open
 

Comfortabel en op en top design
· Greeploze schuifl aden betrouwbaar openen 
· Lichte druk op een klein deel van de frontplaat is al 
  voldoende
· De openingsmechanismen van beide geleidingen worden 
  synchroon geactiveerd
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Uniform voor volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met Push to open
· Voor Quadro V6 en V6+ geleidingen van de ladesystemen InnoTech en 
  InnoTech Atira
· Voor Quadro V6 en V6+ evenals Quadro 4D V6 voor houten schuifl aden

Zeer eenvoudige montage van de synchronisatie:
· Alle volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro met Push to open 
  zijn af fabriek al voorbereid voor synchronisatie 
· Synchronisatiestang met adapters vastklikken - klaar 
· Rendabele en flexibele toepassing, al naar gelang de behoefte 
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Synchronisatie Quadro Push to open

	� Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan 600 mm
	� Voor nominale lengte 260 - 620 mm
	� Synchronisatiestang om zelf op maat te maken tot max. kastbreedte 

2000 mm, kan met een verbindingsstuk langer worden gemaakt
	 Niet te gebruiken bij Quadro gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders 

Voor gebruik is vereist:
	� 1 Synchronisatiestang
	� 2 adapters
	 �Met het verbindingselement wordt het zaagafval tot een minimum beperkt

Artikel Bestelnr. VE

1 � Synchronisatiestang 9 236 718 1/100 stuks

2 � Adapter type A 9 219 966 1/200 stuks

3 � Verbindingsstuk 9 221 295 1/20 stuks

4 � Adapter type B 9 219 965 1/200 stuks

Quadro-inbouwbreedte

16

12,5 10,5

18

9,5

19

Dankzij de Quadro-inbouwbreedtes (EB) kan met verschillende zijwand-
diktes van de kast (KD) worden gewerkt - zonder daarbij de maten van de 
schuiflade te hoeven wijzigen. Hiervoor gelden de volgende afmetingen: 

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Push to open met optionele synchronisatie

�

�

Quadro V6 Typ B

Quadro V6+ Typ A

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech / InnoTech Atira
	Toebehoren
	Synchronisatie voor Quadro V6 / V6+ met Push to open
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Lengtedoorsnede

NL

43 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)

Zaagmaten

L

L

LB

L
EB 9,5 10,5 12,5 

LB - 65 LB - 67 LB - 71

3

2

Montage

!

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech / InnoTech Atira
	Toebehoren
	Synchronisatie Quadro V6 / V6+ met Push to open
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Multisynchronisatie Quadro Push to open

	� Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan 600 mm
	� Voor nominale lengte 260 - 620 mm
	� Synchronisatiestang 2000 mm lang
	 Niet te gebruiken bij Quadro gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders 

Voor gebruik is vereist:
	� 1 Synchronisatiestang
	� 2 adapters
	� 2 adapters, 2-zijdig 

Artikel Bestelnr. VE

1 � Synchronisatiestang 9 236 718 1/100 stuks

2 � Adapter type A 9 219 966 1/200 stuks

3 � Adapter type B 9 219 965 1/200 stuks

4 � Adapter 2-zijdig type A 9 236 526 1/20 stuks

5 � Adapter 2-zijdig type B 9 236 527 1/20 stuks

Quadro-inbouwbreedte

16

12,5 10,5

18

9,5

19

Dankzij de Quadro-inbouwbreedtes (EB) kan met verschillende zijwand-
diktes van de kast (KD) worden gewerkt - zonder daarbij de maten van de 
schuiflade te hoeven wijzigen. Hiervoor gelden de volgende afmetingen: 

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Push to open met optionele synchronisatie

�

�

Quadro V6+ Typ A Quadro V6 Typ B

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech / InnoTech Atira
	Toebehoren
	Multisynchronisatie voor Quadro V6 / V6+ met Push to open
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Lengtedoorsnede

LH

LL

≥ ø 20

NL

Zaagmaten

L

L

LB

L
EB 9,5 10,5 12,5 

LB - 65 LB - 67 LB - 71

3

2

Montage

SL = 2 x KD + 2 x EB - 6

SL

EBKD

SL

G2

Zaagmaten

Quadro V6 Typ B  

NL 260 300 350 420 470 520
LL 294 299 347 407 437 479

Quadro V6+ Typ A

NL 300 350 420 470 520 620
LL 298 346 382 418 472 550

G2    
Quadro V6 43
Quadro V6+ 46

LH

Quadro V6 33
Quadro V6+ 38

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech / InnoTech Atira
	Toebehoren
	Synchronisatie Quadro V6 / V6+ met Push to open
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Synchronisatie Quadro Push to open

	� Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan 600 mm
	� Voor nominale lengte 250 - 600 mm
	� Synchronisatiestang om zelf op maat te maken tot max. kastbreedte 

2000 mm, kan met een verbindingsstuk langer worden gemaakt
�	 Niet te gebruiken bij Quadro gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders 

Voor gebruik is vereist:
	� 1 Synchronisatiestang
	� 2 adapters
	 �Met het verbindingselement wordt het zaagafval tot een minimum beperkt

Artikel Bestelnr. VE

1 � Synchronisatiestang 9 236 718 1/100 stuks

2 � Adapter type A 9 219 966 1/200 stuks

3 � Verbindingsstuk 9 221 295 1/20 stuks

Quadro-inbouwbreedte

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Dankzij de Quadro-inbouwbreedtes (EB) kan met verschillende zijwanddiktes (SD)  
worden gewerkt. Hiervoor gelden de volgende afmetingen: 

Push to open met optionele synchronisatie

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen
	Quadro toebehoren
	Synchronisatie voor Quadro V6 / 4D V6 / V6+ met Push to open
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Lengtedoorsnede

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Zaagmaten

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montage

!

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen
	Quadro toebehoren
	Synchronisatie voor Quadro V6 / 4D V6 / V6+ met Push to open
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Multisynchronisatie Quadro Push to open

	� Aanbevolen toepassing bij twee of drie d.m.v. een frontplaat  
verbonden schuifladen

	� Voor nominale lengte 250 - 600 mm
	� Synchronisatiestang 2000 mm lang
	 Niet te gebruiken bij Quadro gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders 

Voor gebruik is vereist:
	� 1 Synchronisatiestang
	� 2 adapters
	� 2 adapters, 2-zijdig

Artikel Bestelnr. VE

1 � Synchronisatiestang 9 236 718 1/100 stuks

2 � Adapter type A 9 219 966 1/200 stuks

3 � Adapter 2-zijdig type A 9 236 526 1/20 stuks

Quadro-inbouwbreedte

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Dankzij de Quadro-inbouwbreedtes (EB) kan met verschillende zijwanddiktes (SD)  
worden gewerkt. Hiervoor gelden de volgende afmetingen: 

Push to open met optionele synchronisatie

Quadro V6
Quadro 4D V6
Quadro V6+

�

�

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen
	Quadro toebehoren
	Multisynchronisatie voor Quadro V6 / 4D V6 / V6+ met Push to open
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Lengtedoorsnede

NL

LH

LL

≥ ø 20

Zaagmaten

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montage

SL = 2 x KD + 2 x EB - 6

SL

EBKD

SL

G2

Zaagmaten
Quadro V6 

NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 432 432 474 474 480 480 

Quadro 4D V6
NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 474 474 474 474 480 480

Quadro V6+
NL mm
LL mm

350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
346 376 389 389 421 421 485 485 485 549 549

   G2 mm
Quadro V6 40
Quadro 4D V6 40
Quadro V6+ 46

LH mm
Quadro V6 33
Quadro 4D V6 33
Quadro V6+ 38

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen
	Quadro toebehoren
	Multisynchronisatie voor Quadro V6 / 4D V6 / V6+ met Push to open
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Eén van onze bedrijfsprincipes is dat wij de verantwoor-
delijkheid op ons nemen voor het behoud van natuurlijke 
leefomstandigheden. Wettelijke voorschriften zien wij daar-
bij als minimumeisen. Naast het voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, is de dagelijkse inzet van alle medewerkers 
noodzakelijk om in de eigen werkomgeving zuinig om te 
gaan met energie en grondstoff en, zodat aan de globa-
le ecologische uitdagingen van de nabije toekomst kan 
worden voldaan. Een effi  ciënte omgang met energie en 
grondstoff en levert tevens een belangrijke bijdrage aan ons 
concurrentievermogen.

Al in 1992 werd het voor de gehele groep geldende mi-
lieuconcept opgesteld en sinds 1993 geven duurzaam-
heidsprincipes, milieubescherming en arbeidsveiligheid het 
desbetreff ende kader voor een doelgerichte ontwikkeling 
van onze ondernemingsgroep. Van centrale betekenis zijn 
de sinds 1996 geïntroduceerde milieumanagementsystemen 
conform de Europese EMAS-verordening (Eco Management 

and Audit Scheme) inclusief ISO 14.001. Hiermee werd voor 
het herkennen en realiseren van effi  ciëntiepotentieel voor 
energie en grondstoff en evenals voor de juridische confor-
miteit een ambitieuze doelstelling geïmplementeerd. Maar 
de resultaten mogen gezien worden.

Projecten die het milieu ontzien
Ons milieumanagement wordt gekenmerkt door innovatie-
ve projecten. Zo ligt de primaire energiebehoefte van onze 
nieuwe productiehallen bijvoorbeeld tot wel 75 % onder de 
bouwtechnische eisen. Door een voorbeeldig, uitgebreid ge-
bruik van hout bij onze gebouwen stimuleren wij de toepas-
sing van hernieuwbare bouwmaterialen die de grondstoff en 
ontzien en waarin grote hoeveelheden van het broeikasgas 
CO2 uit de atmosfeer zijn gebonden in de voorafgaande 
groei van de bomen.

Met drie nieuwe, technisch verschillende voertuigen tes-
ten wij sinds 2015 de geschiktheid van elektrisch vervoer 

Wij vergroten onze inzet voor het milieu aantoonbaar – 
door het wereldwijd strengste milieumanagementsysteem EMAS.
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onder verschillende gebruiksomstandigheden. Bij onze 
Indische productievestiging worden zware metalen d.m.v. 
een innovatief proces met behulp van levende algen uit 
het afvalwater geabsorbeerd. Bij onze productievestiging in 
China voorziet een zonne-installatie het woonhuis van de 
medewerkers en de kantine van warm water.

Successen
Bij de productie van onze uittrekbare ladegeleiders en onze 
schuifl adesystemen in de vestiging Kirchlengern-Bünde 
konden bijvoorbeeld tussen 1997 en 2015 de volgende mili-
euvriendelijke besparingen worden behaald:

 specifi ek waterverbruik 45 %
 specifi ek stroomverbruik 10 %
 specifi ek warmteverbruik 73 %
 specifi eke CO2-emissie 30 %

Diverse onderscheidingen geven blijk van onze inzet voor 
het milieu. In 2009 werd ons energieneutraal gebouwde 
Hettich-forum door de Europese commissie op nationaal 
niveau onderscheiden met de Green Building Award. In 
2016 hebben wij voor een meer dan 20 jaar lopend mili-
eubewustmakingsproject de duurzaamheidsprijs gewonnen 
van de milieustichting van de Oostwestfaalse economie.
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