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quantity

1 a Sensys fiir Glasanwendungen, Offnungswinkel 110°

1 a Gehduse zur Klebemontage, fiir Scharniere Sensys fiir Glasanwendungen

1 a Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Hdhenverstellung, Distanz 10,0 mm

1 a Abdeckkappe fiir Sensys Scharnierarm (gepragt mit Hettich Logo)

1 a Designadapter, vernickelt

1 a Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit

1 a Glastiirschloss Master [ Slave 125 kHz

1 a+b Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, wei3

1 a Hettlock RFID Externe Antenne Proxy 125 kHz, 100 mm, schwarz

1 a+b Steckernetzteil Master | Slave mit 6-Fach Verteiler

1 b Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung, mit integrierter Ddmpfung (Sensys
8657i), vernickelt, halb vorliegend, Offnungswinkel 165°, zum Anschrauben

1 b Offnungswinkelbegrenzer fiir Sensys Weitwinkelscharniere, Begrenzung von 165°
auf 90° oder 135°

1 b Kreuzmontageplatte mit Direkt-H&henverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm,
mit Euroschrauben (fiir Bohrung ¢ 5 x 12 mm), Distanz 5,0 mm

1 b Abdeckkappe fiir Sensys Scharnierarm (Weitwinkelscharnier) (bedruckt mit Hettich
Logo)

1 b Abdeckkappe fiir Sensys Scharniertopf (fiir Bohrbild TH / TS)

1 b Schnipperschloss Master [ Slave 125 kHz

1 c AvanTech YOU Set Zarge, Hohe 101 mm x NL 400 mm, silber, links und rechts

1 c+d+e | Gehduse, einseitig

1 c OrgaTray 270 Schale, 300 x 118 mm

1 c+d+e | Verriegelungsstange Stop Control, Linge HE 10,5, rechts

1 c+d+e | Vollauszug Actro YOU L (40 kg), 400 mm, links und rechts

1 d+e AvanTech YOU Set Zarge, Hohe 139 mm x NL 400 mm, silber, links und rechts

1 d OrgaTray 270 Schale, 300 x 105,5 mm

. Insert muss selbst beigestellt werden |
1 OrgaClip, sch )
¢ rgatlip. schwarz Insert must be provided by the user

1 e OrgaStripe Profil, schwarz

1 Gleiter Universal zum Anschrauben

1 SockelfuB Korrekt

1 Blendenhalter zum Aufklipsen auf den SockelfuB, zum Anschrauben
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