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1. Einführung 

Im nachfolgenden sind einige Übungsbeispiele und Anwendungstipps hinterlegt. 

Die Handbücher sind im Hauptmenü unter „Hilfe“ und im Bereich „Dokumentationen“ zu finden. 

Außerdem stehen Videos zu den Übungen zur Verfügung. 

 

2. Übungsaufgabe 1 

 

 

Konstruktion 

Bereich Küchenmöbel / Unterschrank 

Ausführung Unterschrank mit Tür und Einlegeboden 

Höhe 730 mm 

Breite 500 mm 

Tiefe 560 mm 

Oberboden Traverse 

Tür Rechts angeschlagen 

Einlegeboden Mittig einbauen 
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Beschlagauswahl 

Scharnier Scharnier 

System: Intermat Öffnungswinkel: 110° 

Bohrbild: TH 52 Montageart: Fix 

VE: 50   

Optionale Dämpfung 

Montageart: Zum Aufklipsen  
 

Montageplatte Montageplatte 

Bohrbild: Kreuzmontageplatte LR37 VE: 50 

Montageart: Zum Einpressen Höhenverstellung: Excenter 
 

Bodenträger Duplo 

 

Aufgaben 

Projekt „Küche Schmitt“ anlegen 

Beschlagliste als PDF ausgeben 

Beschlagliste als CSV abspeichern 

DXF herunterladen 
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3. Übungsaufgabe 2 

 

 

 

Konstruktion 

Bereich Küchenmöbel / Unterschrank 

Ausführung Unterschrank mit drei Schubkästen 

Höhe 730 mm 

Breite 600 mm 

Tiefe 560 mm 

Schubkästen Aufliegend, Komplettset, Anzahl 3,  

Aufteilung (von unten) 

1 Schubkasten = 280 mm 

2 Schubkasten = 280 mm 

3 Schubkasten = Automatisch 
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Beschlagauswahl 

Schubkasten oben Schubkasten 

System: ArciTech Typ: Flexible Sets 

Farbe: silber Höhe: 94 mm 

Führung 

System: Silent System   

Belastbarkeit: 40 kg   

Rückwand 

Stahlrückwand 600 mm, 94 mm   
 

Schubkasten mitte Schubkasten 

System: ArciTech Typ: Flexible Sets 

Farbe: silber Höhe: 94 mm 

Führung 

System: Silent System   

Belastbarkeit: 60 kg   

Rückwand 

Stahlrückwand 600 mm, 186 mm   

Seitengestaltung 

Typ: TopSide 
 

Schubkasten unten Schubkasten 

System: ArciTech Typ: Flexible Sets 

Farbe: silber Höhe: 126 mm 

Führung 

System: Silent System   

Belastbarkeit: 60 kg   

Rückwand 

Stahlrückwand 600 mm, 218mm   

Seitengestaltung 

Typ: DesignSide 
 

 

Aufgaben 

Holzstückliste als PDF ausgeben 

Holzstückliste als CSV ausgeben 
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4. Übungsaufgabe 3 

 

Konstruktion 

Bereich Freier Korpus 

Ausführung Sideboard mit zwei Mittelseiten 

Höhe 800 mm 

Breite 1500 mm 

Tiefe 500 mm 

Unterboden Höhenversatz: 80 mm 

Sockel: Ja (Blende) 
 

Mittelseite Aufteilung von links, Zwei Stück 

Individuelle Aufteilung 

1. Zone = 400 mm 

2. Zone = 200 mm 

3. Zone = (automatisch) 

Schubkästen 

1. Zone (von links) 
2 Schubkästen, aufliegend, Komplettset 

Einlegeböden 

2. Zone 
3 Einlegeböden 

Doppeltür 

3. Zone 
Intermat, optionale Dämpfung 
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Beschlagauswahl 

Schubkästen Erster Schubkasten (oben) 

System: InnoTech Atira Typ: Flexible Sets 

Farbe: silber Höhe: 144 mm 

Führung 

System: Quadro V6 mit Silent System  

Belastbarkeit: 30 kg   

Rückwand 

Rückwandverbinder 176 mm   

Seitengestaltung 

Typ: DesignSide 

 

Zweiter Schubkasten (unten) 

Identisch zum oberen, Kopierfunktion nutzen 

Bodenträger Duplo 

Scharniere Scharnier an der Mittelseite 

System: Intermat Öffnungswinkel: 110° 

Bohrbild: TH 52 Montageart: Flash 

Montageplatte 

Bohrbild: Kreuzmontageplatte LR37 VE: 50 

Montageart: Zum Einpressen Höhenverstellung: Excenter 

Optionale Dämpfung 

Montageart: Zum Aufklipsen  

 

Scharnier an der Außenseite, Intermat Flash 

Kopierfunktion von der Mittelseite nutzen 

 

 

Aufgaben 

Ausgabe der Bemaßung Schubkastenblende , DXF 
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5. Übungsaufgabe 4 

 

Konstruktion 

Bereich Küchenmöbel / Unterschrank 

Ausführung Unterschrank mit Schubkasten und Innenschubkasten 

Höhe 730 mm 

Breite 600 mm 

Tiefe 560 mm 

Virtueller Teiler 140 mm von oben 

Schubkästen 

1. Zone (von oben) 

1 Schubkasten Aufliegend, Komplettset 

Schubkästen 

2. Zone 
Innenschubkasten hinter Blende, aufliegend, beide Komplettset, 

Einfügeposition 1. Schubkasten: 300 mm 
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Beschlagauswahl 

Schubkästen Erster Schubkasten (oben) 

System: AvanTech Typ: Komplettset 

Farbe: Aluminium eloxiert Höhe: 101 mm 

Führung 

System: Actro 5D mit Silent System  

Belastbarkeit: 40 kg   

Rückwand 

Aluminiumrückwand 2000 mm, 101 mm  

 

Innenschubkasten (mitte) 

System: AvanTech Typ: Komplettset 

Farbe: Aluminium eloxiert Höhe: 187 mm 

Führung 

System: Actro 5D mit Silent System  

Belastbarkeit: 60 kg   

Rückwand 

Aluminiumrückwand 2000 mm, 187 mm  

Front 

Aluminiumfront 2000 mm, 187 mm  

 

Zweiter Schubkasten (unten) 

System: AvanTech Typ: Komplettset 

Farbe: Aluminium eloxiert Höhe: 251 mm 

Führung 

System: Actro 5D mit Silent System  

Belastbarkeit: 60 kg   

Rückwand 

Aluminiumrückwand 2000 mm, 251 mm  
 

 

 

Aufgaben 

Ausgabe der Holz- und Beschlagstückliste als CSV 
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6. Übungsaufgabe 5 

 

Konstruktion 

Bereich Wohn- und Schlafmöbel 

Ausführung Schiebetürschrank, aufliegend, 3-türig 

Höhe 2300 mm 

Breite 3500 mm 

Tiefe 560 mm 

Fugenbild Distanz zum Boden: 20 mm 

Mittelseite Aufteilung von links, zwei Stück 

Gleiche Aufteilung 

1. Zone (von links) 1 Konstruktionsboden, individuelle Aufteilung, 400 mm von oben 

2. Zone 3 Einlegeböden 

3. Zone 2 Konstruktionsböden, individuelle Aufteilung 

1. Zone von oben, 400 mm  

2. Zone 1304 mm 
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Beschlagauswahl 

Bodenträger Duplo 

Schiebetür System: TopLine XL Profil: 4000 mm 

Dämpfungssystem: Silent System   
 

 

 

Aufgaben 

Ansehen der 3D-DWG-Daten im Autodesk True View 
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7. Anhang: Tipps zu den Konstruktionen 

7.1 Tipps zur Übungsaufgabe 1 

Tipps 

Um die Traverse auswählen zu können, wird der Oberboden direkt ausgewählt. 

 

Durch Nutzung der Filter lassen sich die möglichen Beschläge einzugrenzen. 

 

 

7.2 Tipps zur Übungsaufgabe 2 

Tipps 

Fronten können unterschiedlich aufgeteilt werden, indem die Funktion „Aufteilung: Individuell“ 

genutzt wird. 
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7.3 Tipps zur Übungsaufgabe 3 

Tipps 

Bei dem Einbau der Scharniere, kann die Scharnierart mit oder ohne integrierter Dämpfung bestimmt 

werden. Diese Auswahl hat filternde Auswirkung auf das folgende Beschlagangebot. 

 

 

 

 

7.4 Tipps zur Übungsaufgabe 4 

Tipps 

Der virtuelle Teiler teilt die Zone (das lichte Maß), nicht die Front.  

So steht für den Schubkasten eine lichte Höhe von 140 mm abzüglich der halben Fuge zur Verfügung: 

138,5 mm. 

Der Einfügepunkt 1. Schubkasten legt die Höhe der Unterkante des Innenschubkastens fest. 

 

7.5 Tipps zur Übungsaufgabe 5 

Tipps 

Viele der Schiebetürartikel lassen sich eindeutig zuordnen, z. B. durch Festlegung der Türdicke. So 

werden Artikel für die es keine Alternativen gibt automatisch ausgewählt: z. B. das TopLine XL Set für 

den 3-türigen Schrank mit 19 mm dicken Türen. 

 

 

 

 


